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Пластина соединительная BMD-10, L-образная

Вес, кг Старый код Код, исп. 1 Код, исп. 2 

0,17 34002HDZ BMD1011 BMD1011HDZ

Вес, кг Старый код Код, исп. 1 Код, исп. 2 

0,35 34004HDZ BMD1012 BMD1012HDZ

Вес, кг Старый код Код, исп. 1 Код, исп. 2 

0,25 34007HDZ BMD1021 BMD1021HDZ

Пластина соединительная BMD-10 с 2 отверстиями, 90 мм

Пластина соединительная BMD-10 с 4 отверстиями, 190 мм

Соединительные элементы

Соединительные элементы

50

Применение: 
• создание сложных конструкций на основе 
С-образных профилей. 
Характеристики:
• толщина стали – 5 мм.
Примечание:
• применяется с профилями: BPL-21, BPL-41, 
BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, 
BPD-41.

Применение:
• создание сложных конструкций на основе 
С-образных профилей. 
Характеристики:
• толщина стали – 5 мм.
Примечание:
• применяется с профилями: BPL-21, BPL-41, 
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BPD-41.

Применение:
• создание сложных конструкций на основе 
С-образных профилей. 
Характеристики:
• толщина стали – 6 мм.
Примечание:
• применяется с профилями: BPL-21, BPL-41, 
BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, 
BPD-41.

Пластина соединительная удлиненная BMD-10, L-образная

Вес, кг Старый код Код, исп. 1 Код, исп. 2 

0,33 34008HDZ BMD1022 BMD1022HDZ

Применение:
• создание сложных конструкций на основе 
С-образных профилей. 
Характеристики:
• толщина стали – 6 мм.
Примечание:
• применяется с профилями: BPL-21, BPL-41, 
BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, 
BPD-41.


