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Комплект №4

Назначение
• применяется для соединения проволочных 
лотков и изготовления системных аксессуаров 
с помощью соединительной пластины 
(код FC3730) или соединителя (код FC3424);
• возможно применение для крепления 
проволочных лотков к монтажным аксессуарам 
(консолям и профилю). 
Характеристики
• в одной упаковке 50 комплектов;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная 
по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением 
после изготовления;
• исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
• исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Комплект №5

Комплектация
Исп. 1

код код комплекта

Винт М6×14 CM060614
CM350005

Гайка М6 CM100600

Назначение
• применяется для соединения проволочных 
лотков и изготовления системных аксессуаров 
с помощью соединительной пластины 
(код FC37306) или соединителя (код FC34247); 
• возможно применение для крепления 
проволочных лотков к монтажным аксессуарам 
(консолям и профилю).
Характеристики
• в одной упаковке 50 комплектов;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная 
по методу Сендзимира.

Комплектация
Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 Исп. 6

код код комплекта код код комплекта код код комплекта код код комплекта

Винт М6×20 CM050620

CM350004

CM050620HDZ

CM350004HDZ

CM050620INOX

CM350004INOX

CM050620INOX316L

CM350004INOX316L
Шайба CM170600 CM170600HDZ CM170600INOX CM170600INOX316L 

Гайка М6 CM100600 CM100600HDZ CM100600INOX CM100600INOX316L 




