
603

Угол вертикальный шарнирный
Назначение:
• монтаж подъемов и опусков трассы;
• наклон трассы под произвольным углом;
• переход в другую плоскость прокладки.
Характеристики:
• толщина – 1,5 мм;
• исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
• исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм Ширина, мм Код, исп. 3 Код, исп. 6

50

100 ILFM510C ILFM510

150 ILFM515C ILFM515

200 ILFM520C ILFM520

300 ILFM530C ILFM530

400 ILFM540C ILFM540

450 ILFM545C ILFM545

500 ILFM550C ILFM550

600 ILFM560C ILFM560

700 ILFM570C ILFM570

750 ILFM575C ILFM575

800 ILFM580C ILFM580

900 ILFM590C ILFM590

1000 ILFM5100C ILFM5100

80

100 ILFM810C ILFM810

150 ILFM815C ILFM815

200 ILFM820C ILFM820

300 ILFM830C ILFM830

400 ILFM840C ILFM840

450 ILFM845C ILFM845

500 ILFM850C ILFM850

600 ILFM860C ILFM860

700 ILFM870C ILFM870

750 ILFM875C ILFM875

800 ILFM880C ILFM880

900 ILFM890C ILFM890

1000 ILFM8100C ILFM8100

100

100 ILFM1010C ILFM1010

150 ILFM1015C ILFM1015

200 ILFM1020C ILFM1020

300 ILFM1030C ILFM1030

400 ILFM1040C ILFM1040

450 ILFM1045C ILFM1045

500 ILFM1050C ILFM1050

600 ILFM1060C ILFM1060

700 ILFM1070C ILFM1070

750 ILFM1075C ILFM1075

800 ILFM1080C ILFM1080

900 ILFM1090C ILFM1090

1000 ILFM10100C ILFM10100

150

150 ILFM1515C ILFM1515

200 ILFM1520C ILFM1520

300 ILFM1530C ILFM1530

400 ILFM1540C ILFM1540

450 ILFM1545C ILFM1545

500 ILFM1550C ILFM1550

600 ILFM1560C ILFM1560

700 ILFM1570C ILFM1570

750 ILFM1575C ILFM1575

800 ILFM1580C ILFM1580

900 ILFM1590C ILFM1590

1000 ILFM15100C ILFM15100

Аксессуары к лестничным лоткам


