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Информация для заказа
Прочие дополнительные приборы
Однофазные трансформаторы

TM-C
TM-S
TM-I

TM-C 
Óïðàâëåíèå

TM-S
Óïðàâëåíèå/áåçîïàñíîñòü

TM-I
Óïðàâëåíèå/èçîëèðîâàíèå

Таблица выбора защиты вторичной обмотки трансформатора. 
Для выбора защиты первичной обмотки см. стр 12/114

Ìîùíîñòü
ÂÀ

Âòîðè÷íîå 
íàïðÿæåíèå

12 B 24 B 115 B 230 B 12 B 24 B 24 B 48 B 115 B 230 B

50
Òðàíñôîðìàòîð 2CSM207113R0801 2CSM207213R0801 2CSM236893R0801 2CSM204653R0801 2CSM204583R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 4 A 2 A 0.4 A 0.2 A 4 A 2 A 2 A 1 A 0.4 A 0.2 A

100

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM207103R0801 2CSM236933R0801 2CSM207163R0801 2CSM204643R0801 2CSM201123R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 8 A 4 A 0.8 A 0.4 A 8 A 4 A 4 A 2 A 0.8 A 0.4 A

Àâò. âûêë. S202 C8 S202 C4 S202 C1 S202 C0,5 S202 C8 S202 C4 S202 C4 S202 C2 S202 C1 S202 C0,5

160

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM236853R0801 2CSM207203R0801 2CSM202073R0801 2CSM204633R0801 2CSM204533R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 12 A 6.3 A 1.25 A 0.63 A 12 A 6,3 A 6.3 A 3.15 A 1.25 A 0.63 A

Àâò. âûêë. S202 C13 S202 C8 S202 C1.6 S202 C- S202 C13 S202 C8 S202 C8 S202 C4 S202 C1.6 -

200

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM236823R0801 2CSM236883R0801 2CSM260043R0801 – 2CSM204513R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 16 A 8 A 1.6 A  0.8 A 16 A 8 A — — 1.6 A 0.8 A

Àâò. âûêë. S202 C16 S202 C8 S202 C2 S202 C1 S202 C16 S202 C8 — — S202 C2 S202 C1

250

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM207093R0801 2CSM236923R0801 2CSM260063R0801 2CSM204673R0801 2CSM204493R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 20 A 10 A 2 A  1 A 20 A 10 A 10 A 5 A 2 A 1 A

Àâò. âûêë. S202 C20 S202 C10 S202 C2 S202 C1 S202 C20 S202 C10 S202 C10 S202 C6 S202 C2 S202 C1

320

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM236843R0801 2CSM236923R0801 2CSM260063R0801 2CSM204673R0801 2CSM204493R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 25 A 12 A 2.5 A  1.25 A 25 A 12 A 12 A 6.3 A 2.5 A 1.25 A

Àâò. âûêë. S202 C25 S202 C13 S202 C3 S202 C1,6 S202 C25 S202 C13 S202 C13 S202 C8 S202 C3 S202 C1,6

400

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM289703R0801 2CSM207193R0801 2CSM260103R0801 2CSM204613R0801 2CSM201073R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 32 A 16 A 3.15 A  1.6 A 32 A 16 A 16 A 8 A 3.15 A 1.6 A

Àâò. âûêë. S202 C32 S202 C16 S202 C4 S202 C2 S202 C32 S202 C16 S202 C16 S202 C8 S202 C4 S202 C2

630

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM236813R0801 2CSM207183R0801 2CSM260053R0801 2CSM204603R0801 2CSM204423R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 50 A 25 A 5 A  2.5 A 50 A 25 A 25 A 12 A 5 A 2.5 A

Àâò. âûêë. S202 C50 S202 C25 S202 C6 S202 C3 S202 C50 S202 C25 S202 C25 S202 C13 S202 C6 S202 C3

1000

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM292873R0801 2CSM236913R0801 2CSM260093R0801 — 2CSM204413R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 80 A  40 A 8 A  4 A 80 A 40 A — — 8 A 4 A

Àâò. âûêë. S802C C80 S202 C40 S202 C8 S202 C4 S802C C80 S202 C40 — — S202 C8 S202 C4

1600

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM292863R0801 2CSM201813R0801 2CSM260083R0801 – 2CSM204403R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 125 A  63 A 16 A  8 A 125 A 63 A — — 16 A 8 A

Àâò. âûêë. S802C C125 S202 C63 S202 C16 S202 C8 S802C C125 S202 C63 — — S202 C16 S202 C8

2000

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM292853R0801 2CSM236903R0801 2CSM260073R0801 – 2CSM204383R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 160 A  80 A 16 A  8 A 160 A 80 A — — 16 A 8 A

Àâò. âûêë. - S802C C80 S202 C20 S202 C10 — S802C C80 — — S202 C20 S202 C10

2500

Òðàíñôîðìàòîð 2CSM236943R0801 2CSM207173R0801 2CSM204663R0801 – 2CSM204363R0801

Ïðåäîõðàíèòåëü � 200 A  100 A 20 A  10 A 200 A 100 A — — 20 A 10 A

Àâò. âûêë. - S802C C100 S202 C25 S202 C13 — S802C C100 — — S202 C25 S202 C13

��Ïðåäîõðàíèòåëè
– äëÿ íîìèíàëà �6,3À èñïîëüçîâàòü òèï aM
– äëÿ íîìèíàëà >6,3À èñïîëüçîâàòü òèï gG

��TM-S 50/24-48 P ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEC EN 61558-2-4 (âòîðè÷íîå íàïðÿæåíèå 48Â) è ñòàíäàðòó IEC EN 61558-2-6 (âòîðè÷íîå íàïðÿæåíèå 24Â)
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TM-S, TM-I
Маркировка на трансформаторе
выход: 12-24В TM-S

выход: 24-48В TM-S

выход: 115-230В TM-I

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

230  V˜ VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

24 V˜ VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

12 V˜ VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

48 V˜ VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

24 V˜ VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

115 V˜ VA

8 6 4 2

0 230 400

24 V˜ VA

8 6 4 2

0 230 400

12 V˜ VA

8 6 4 2

0 230 400

230 V˜ VA

8 6 4 2

0 230 400

115 V˜ VA

TM-C
Маркировка на трансформаторе
выход: 12-24В

выход: 115-230В

+15

0

-15

230

400

8 6 4 2

0

230

400

8 6 4 2

Технические характеристики

  TM-C TM-S TM-I 

Номин. первичное напряжение Un [В] 230/400 перем. 230/400 перем. 230/400 перем.

Настройка напряжения первичной   
обмотки ±15 V   нет да да 

Макс. температура окр. среды  [°C] 40 40 40

Ном. вторичное напряжение Un [В] 12-24, 115-230 перем. 12-24, 24-48 перем.  115-230 перем.

Номинальная частота [Гц] 50/60 50/60 50/60 

Напряжение изоляции между   
первичной и втор. обмотками [кВ] 3.5 4.8 4.8

Номинальная мощность [ВA] 50-2500  50-2500 50-2500

Сечение кабеля (Ø макс.)  [мм 2] 6 6 6 

Рабочая температура  [°C]    

Сертификаты   ENEC (Up до 1000 ВA),  ENEC (Up до 1000 ВA), ENEC (Up до 1000 ВA),
ASC ,RU ASC ,RU ASC ,RU  

Стандарты 2-2-85516 NE IEC 2-2-85516 NE IEC 2-2-85516 NE IEC  
4-2-85516 NE IEC 6-2-85516 NE IEC   

 
 см. подробные тех. данные

 TM-S 50/24-48 P соответствует стандарту CEI EN 61558-2-4 на втор. напряжение 48В 
и CEI EN 61558-2-6 на втор. напряжение 24В 

 Макс. температура без превышения мощности. См. технические данные зависимости мощности 
от температуры.

+15

0

-15

230

400

Кабель 1

Кабель 2

Входное
напряжение

Первичное напряжение TM-I, TM-S

  

Кабель 2

230 400

Кабель 1

-15 215В 385В

0 230В      400В

15 245В      415В

Информация для заказа
Прочие дополнительные приборы
Однофазные трансформаторы
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Информация для заказа
Прочие дополнительные приборы
Однофазные трансформаторы

Номинальная Вторичное Информация для заказа
мощность напряжение

ВА  В  Тип Код заказа

50  12-24  TM-C 50/12-24  2CSM207113R0801

100  12-24  TM-C 100/12-24  2CSM207103R0801

160  12-24  TM-C 160/12-24  2CSM236853R0801

200  12-24  TM-C 200/12-24  2CSM236823R0801

250  12-24  TM-C 250/12-24  2CSM207093R0801

320  12-24  TM-C 320/12-24  2CSM236843R0801

400  12-24  TM-C 400/12-24  2CSM289703R0801

630  12-24  TM-C 630/12-24  2CSM236813R0801

1000  12-24  TM-C 1000/12-24  2CSM292873R0801

1600  12-24  TM-C 1600/12-24  2CSM292863R0801

2000  12-24  TM-C 2000/12-24  2CSM292853R0801

2500  12-24  TM-C 2500/12-24  2CSM236943R0801

50  115-230  TM-C 50/115-230  2CSM207213R0801

100  115-230  TM-C 100/115-230  2CSM236933R0801

160  115-230  TM-C 160/115-230  2CSM207203R0801

200  115-230  TM-C 200/115-230  2CSM236883R0801

250  115-230  TM-C 250/115-230  2CSM207153R0801

320  115-230  TM-C 320/115-230  2CSM236923R0801

400  115-230  TM-C 400/115-230  2CSM207193R0801

630  115-230  TM-C 630/115-230  2CSM207183R0801

1000  115-230  TM-C 1000/115-230  2CSM236913R0801

1600  115-230  TM-C 1600/115-230  2CSM201813R0801

2000  115-230  TM-C 2000/115-230  2CSM236903R0801

2500  115-230  TM-C 2500/115-230  2CSM207173R0801

Однофазные трансформаторы TM-C для цепей управления, рассчитанные на первичное напряже-
ние 230-400 В
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Информация для заказа
Прочие дополнительные приборы
Однофазные трансформаторы

Номинальная Вторичное Информация для заказа
мощность напряжение

ВА  В  Тип Код заказа
50  12-24  TM-S 50/12-24 P  2CSM236893R0801
100  12-24  TM-S 100/12-24 P  2CSM207163R0801
160  12-24  TM-S 160/12-24 P  2CSM202073R0801
200  12-24  TM-S 200/12-24 P  2CSM260043R0801
250  12-24  TM-S 250/12-24 P  2CSM260113R0801
320  12-24  TM-S 320/12-24 P  2CSM260063R0801
400  12-24  TM-S 400/12-24 P  2CSM260103R0801
630  12-24  TM-S 630/12-24 P  2CSM260053R0801
1000  12-24  TM-S 1000/12-24 P  2CSM260093R0801
1600  12-24  TM-S 1600/12-24 P  2CSM260083R0801
2000  12-24  TM-S 2000/12-24 P  2CSM260073R0801
2500  12-24  TM-S 2500/12-24 P  2CSM204663R0801

50  24-48  TM-S 50/24-48 P  2CSM204653R0801
100  24-48  TM-S 100/24-48 P  2CSM204643R0801
160  24-48  TM-S 160/24-48 P  2CSM204633R0801
250  24-48  TM-S 250/24-48 P  2CSM204683R0801
320  24-48  TM-S 320/24-48 P  2CSM204673R0801
400  24-48  TM-S 400/24-48 P  2CSM204613R0801
630  24-48  TM-S 630/24-48 P  2CSM204603R0801

Однофазные трансформаторы TM-S для цепей управления и аварийной защиты, рассчитанные на 
первичное напряжение 230-400 В ±15В

Номинальная Вторичное Информация для заказа
мощность напряжение

ВА  В  Тип Код заказа
50  115-230  TM-I 50/115-230 P  2CSM204583R0801
100  115-230  TM-I 100/115-230 P  2CSM201123R0801
160  115-230  TM-I 160/115-230 P  2CSM204533R0801
200  115-230  TM-I 200/115-230 P  2CSM204513R0801
250  115-230  TM-I 250/115-230 P  2CSM204503R0801
320  115-230  TM-I 320/115-230 P  2CSM204493R0801
400  115-230  TM-I 400/115-230 P  2CSM201073R0801
630  115-230  TM-I 630/115-230 P  2CSM204423R0801
1000  115-230  TM-I 1000/115-230 P  2CSM204413R0801
1600  115-230  TM-I 1600/115-230 P  2CSM204403R0801
2000  115-230  TM-I 2000/115-230 P  2CSM204383R0801
2500  115-230  TM-I 2500/115-230 P  2CSM204363R0801

Однофазные трансформаторы TM-I для цепей управления и развязки, рассчитанные на первичное 
напряжение 230-400 В ±15В

Дополнительное оборудование

  Информация для заказа 

  Тип Код заказа

Деталь для монтажа на рейку DIN TM-C-DIN 2 CSM201033R0801
(мощностью до 160 ВА)

2C
S
C
40
01
66
F
09
02
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