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Наконечники{гильзы НГИ2 медные луженые 
с изолированным фланцем под два провода 
Выполняют те же функции, что и наконечники{гильзы медные луженые (Е{гильзы), но дают возможность
оконцевания не одного, а двух проводов.

Габаритные размеры Наименование Номинальное
сечение про-
водников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоляции

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

L8 L1 d D´B

ГИ2 0,5-8 2´0,5 8 15,1 1,8 4,8´2,6 Оранжевый UTE10-D1-8-100 610058

НГИ2 0,5-8* 2´0,5 8 15,1 1,8 4,8´2,6 Оранжевый UTE10-4-D1-8-100 7284400

НГИ2 0,75-8 2´0,75 8 15,7 2,1 5,2´3,4 Темноyкрасный UTE10-D75-100 9825192

НГИ2 0,75-8* 2´0,75 8 15,7 2,1 5,2´3,4 Темноyкрасный UTE10-4-D75-100 810366

НГИ2 0,75-10 2´0,75 10 17,5 2,1 5,2´3,4 Белый UTE10-D2-1-100 9821594

НГИ2 0,75-10* 2´0,75 10 17,5 2,1 5,2´3,4 Белый UTE10-4-D2-1-100 3751449

НГИ2 1,0-8 2´1,0 8 15,5 2,3 5,2´4,0 Светлоyзеленый UTE10-D2-2-100 9825372

НГИ2 1,0-8* 2´1,0 8 15,5 2,3 5,2´4,0 Светлоyзеленый UTE10-4-D2-2-100 8083211

НГИ2 1,0-10 2´1,0 10 17,2 2,3 5,2´4,0 Желтый UTE10-D2-3-100 9871524

НГИ2 1,0-10* 2´1,0 10 17,2 2,3 5,2´4,0 Желтый UTE10-4-D2-3-100 2756251

НГИ2 1,5-8 2´1,5 8 16,4 2,6 6,4´4,0 Коричневый UTE10-D2-4-100 610059

НГИ2 1,5-8* 2´1,5 8 16,4 2,6 6,4´4,0 Коричневый UTE10-4-D2-4-100 4623620

НГИ2 1,5-12 2´1,5 12 19,6 2,6 6,4´4,0 Красный UTE10-D2-6-100 9859929

НГИ2 1,5-12* 2´1,5 12 19,6 2,6 6,4´4,0 Красный UTE10-4-D2-6-100 2611500

НГИ2 2,5-10 2´2,5 10 19,8 3,3 8,2´4,6 Фиолетовый UTE10-D3-2-100 610060

НГИ2 2,5-10* 2´2,5 10 19,8 3,3 8,2´4,6 Фиолетовый UTE10-4-D3-2-100 826940

НГИ2 2,5-12 2´2,5 12 21,7 3,3 8,2´4,6 Синий UTE10-D3-3-100 9825193

НГИ2 2,5-12* 2´2,5 12 21,7 3,3 8,2´4,6 Синий UTE10-4-D3-3-100 8770043

НГИ2 4,0-12 2´4,0 12 22,9 4,2 8,8´5,4 Серый UTE10-D4-0-100 9823861

НГИ2 4,0-12* 2´4,0 12 22,9 4,2 8,8´5,4 Серый UTE10-4-D4-0-100 1472439

НГИ2 6,0-14 2´6,0 14 23,7 5,3 9,2´6,5 Черный UTE10-D6-0-100 9820451

НГИ2 6,0-14* 2´6,0 14 23,7 5,3 9,2´6,5 Черный UTE10-4-D6-0-100 3771421

НГИ2 10-14 2´10 14 23,2 6,9 12,0´7,5 Слоновая кость UTE10-D10-0-100 9820450

НГИ2 10-14* 2´10 14 23,2 6,9 12,0´7,5 Слоновая кость UTE10-4-D10-0-100 9203025

НГИ2 16-14 2´16 14 30,5 8,6 18,8´11,6 Зеленый UTE10-D16-0-100 9820447

НГИ2 16-14* 2´16 14 30,5 8,6 18,8´11,6 Зеленый UTE10-4-D16-0-100 5646533

Наконечники штыревые изолированные

Наконечники штыревые изолированные – круглые (НкИш) и плоские (НпИш) – предназначены для оконцевания
медных многопроволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих
оперативной коммутации цепи. С помощью таких проводников проводится присоединение таймеров ТЭ, ТЭМ и ТО,
а также модульной кнопки управления КМУ 11 TM IEK.
Применяются несколько способов крепежа наконечников: винтовой зажим, пружинный зажим и др. 
В зависимости от формы и устройства контактной клеммы и функциональных требований предпочтение может быть
отдано той или иной модификации штыревых наконечников.

Габаритные размеры Наименование Диапазон
сечений про -
водников, мм2

Размеры, мм Цвет
изоляции

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

L L1 B s d d1

НкИш 0,5y1,5 0,5¸1,5 23,5 13 1,7 y 4 1,8 l UNL11yL23yA19 121519

НкИш 1,5y2,5 1,5¸2,5 23,5 12,5 1,9 y 5 2,5 l UNL11yL23yA27 121528

НкИш 4,0y6,0 4¸6 26,5 13 2,8 y 6,5 4 l UNL11yL26yA48 122024

НпИш 0,5y1,5 0,5¸1,5 20,0 9 2,0 0,65 4 1,8 l UNL30yL21yA10 122745

НпИш 1,5y2,5 1,5¸2,5 19,5 9 2,5 0,75 5 2,5 l UNL30yL19yA19 122066

НпИш 4,0y6,0 4¸6 23,5 9,5 2,5 0,85 6,5 4 l UNL30yL23yA48 122747

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.


