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Макс. ширина 
лотка B, мм Нагрузка, кг Длина, мм Высота Н, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 

исп. 2
Новый код, 

исп. 3*
Новый код, 

исп. 4
100 350 133 125 0,29 34101 BBL5010 BBL5010HDZ – BBL5010ZL

150 245 183 130 0,38 34102 BBL5015 BBL5015HDZ – BBL5015ZL

200 200 233 130 0,45 34103 BBL5020 BBL5020HDZ – BBL5020ZL

300 175 333 140 0,61 34104 BBL5030 BBL5030HDZ – BBL5030ZL

Консоль BBL-50 (монолитная, ML)
Применение:
• монтаж трассы кабельных лотков;
• крепление к стене;
• крепление в профиль BPL-29 и BPM-29;
• крепление в наклонные подвесы BSV-29. 
Характеристики:
• толщина стали для исполнений 1, 2 и 4 −
2 мм;
• толщина стали для исполнения 3 − 1,5 мм.

Макс. ширина 
лотка B, мм Нагрузка, кг Длина, мм Высота Н, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 

исп. 2
Новый код, 

исп. 4
100 200 133 125 0,21 34105 BBL4010 BBL4010HDZ BBL4010ZL

150 160 183 130 0,28 34106 BBL4015 BBL4015HDZ BBL4015ZL

200 125 233 130 0,34 34107 BBL4020 BBL4020HDZ BBL4020ZL

300 95 333 140 0,45 34108 BBL4030 BBL4030HDZ BBL4030ZL

Применение:
• монтаж трассы кабельных лотков;
• крепление к стене;
• крепление в профиль BPL-29 и BPM-29;
• крепление в наклонные подвесы BSV-29.
Характеристики:
• толщина стали − 1,5 мм.

Консоль BBL-40 (облегченная, ML)

Консоли

Применение:
• монтаж трассы кабельных лотков;
• крепление к стене;
• крепление в профиль BPL-29 и BPM-29.
Примечание:
• для монтажа в П-образный профиль 
рекомендуется использовать болт M8x30 
CM080830 и гайку M8 с насечкой CM100800.

Макс. ширина лотка 
B, мм

Нагрузка при 
креплении к стене, кг

Нагрузка при креплении в 
П-образный профиль, кг Длина L, мм Высота Н, 

мм
Толщина 
стали, мм Вес, кг Код, исп. 1

100 70 160 137 65 1,2 0,14 BBL3010

150 65 115 187 70 1,2 0,18 BBL3015

200 75 140 237 85 1,5 0,31 BBL3020

300 70 125 337 95 1,5 0,44 BBL3030

Консоль легкая BBL-30
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* См. раздел каталога "I5 Combitech"


