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System pro E power
Данные для заказа — установочные комплекты

Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Emax 2
Вертикальная установка (фронтальное или заднее присоединение)
В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фик-
сацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством 
специального комплекта PHFP0020.

Emax
Кол-во 
полюсов Тип аппарата

Высота 
(мм) 

Кол-во 
аппаратов Код заказа Код производителя

Упаковка/
шт.

Фронтальное или заднее присоединение
12 модулей - Ш=400 мм

E1.2 3/4 F 450 1 PVBE1241 1STQ008179A0000 1/1
E1.2 3/4 F - I 450 1 PVBE1241 1STQ008179A0000 1/1

24 модуля - Ш=600 мм

E1.2 3/4 F 450 1 PVCE1241 1STQ008184A0000 1/1
E1.2 3/4 F - I 450 1 PVCE1241 1STQ008184A0000 1/1
E1.2 3/4 W 500 1 PVCE1240 1STQ008185A0000 1/1
E1.2 3/4 W - I 500 1 PVCE1240 1STQ008185A0000 1/1

36 модулей - Ш=800 мм

E1.2 3/4 F 450 1 PVDE1241 1STQ008188A0000 1/1
E1.2 3/4 F - I 450 1 PVDE1241 1STQ008188A0000 1/1
E1.2 3/4 F 450 2 PVDE1262 1STQ008485A0000 1/1
E1.2 3/4 W 500 1 PVDE1240 1STQ008189A0000 1/1
E1.2 3/4 W - I 500 1 PVDE1240 1STQ008189A0000 1/1

48 модулей - Ш=1000 мм

E1.2 3/4 W 500 2 PVFE1263 1STQ008486A0000 1/1

Только заднее присоединение 
24 модуля - Ш=600 мм

E2.2 3/4 F 600 1 PVCE2441 1STQ008186A0000 1/1
E2.2 3/4 F - I 600 1 PVCE2441 1STQ008186A0000 1/1
E2.2 3/4 W 600 1 PVCE2450 1STQ008187A0000 1/1
E2.2 3/4 W - I 600 1 PVCE2450 1STQ008187A0000 1/1
E4.2 3 W 600 1 PVCE4350 1STQ009991A0000 1/1
E4.2 3 W - I 600 1 PVCE4350 1STQ009991A0000 1/1
E4.2 3/4 F 600 1 PVCE2442 1STQ008484A0000 1/1

36 модулей - Ш=800 мм

E2.2 3/4 F 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1
E2.2 3/4 F - I 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1
E2.2 3/4 W 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1
E2.2 3/4 W - I 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1
E4.2 3/4 F 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1
E4.2 3/4 F - I 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1
E4.2 3/4 W 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1
E4.2 3/4 W - I 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1

48 модулей - Ш=1000 мм

E6.2 3 F - I 700 1 PVFE6231 1STQ008192A0000 1/1
E6.2 3 W 700 1 PVFE6230 1STQ008193A0000 1/1
E6.2 3 W - I 700 1 PVFE6230 1STQ008193A0000 1/1
E6.2 3/4 HS F 700 1 PVFE6231 1STQ008192A0000 1/1

48 модулей - Ш=1250 мм

E6.2 4 FS F 700 1 PVGE6231 1STQ008194A0000 1/1
E6.2 4 HS/FS F - I 700 1 PVGE6231 1STQ008194A0000 1/1
E6.2 4 HS/FS W 700 1 PVGE6230 1STQ008195A0000 1/1
E6.2 4 HS/FS W - I 700 1 PVGE6230 1STQ008195A0000 1/1

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубине шкафа PUK1800/
PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Для установки лицевых панелей необходимо заказать 
фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPS...

PUKI1800
PUKI2000

1/4

PFPF....
PFPS....

> Таблицы быстрого выбора, стр. 3/4          > Подробная техническая информация, стр. 6/1 > Габаритные размеры, стр. 7/1

Условные обозначения:

F фиксированный
F - I фиксированный с механической 

блокировкой
W выкатной  
W - I выкатной с механической 

блокировкой 
HS 50% нейтрали
FS 100% нейтрали
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