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Прочие элементы

Описание
Размеры, мм

Код
Упаковка/
шт.В

Транспортировочный цоколь для при-

борных щитов, расположенных в ряд
100 ZU1100 1/1

Транспортировочный цоколь для при-

борных щитов, расположенных в ряд
200 ZU2100 1/1

Транспортировочный цоколь для при-

борных щитов, расположенных в ряд
100 ZU1101 1/1

Один плинтус для приборных щитов, 

расположенных в ряд
200 ZU2101 1/1

Транспортировочный цоколь
Цоколь в виде цельносварной конструкции, снабженный усиливающими элементами трубчатого 

сечения, установленными по глубине. Предназначен для подъема и транспортировки шкафов 

смонтированных в ряд с установленным оборудованием. Высота; 100/200 мм, длина до 6 метров.

Цвет- серый RAL7012 "апельсиновая кожура". Количество усиливающих элементов зависит 

от длины сборки (см.стр.9/34) Толщина 2,5/1,0 мм.

Описание

Размеры, мм

Код 

Услуга из-
готовления 
на заказ

Упаковка/
шт.В Ш

Монтажная плата

1800

400 EA1841 ■ 1/1

Монтажная плата 600 EA1860 ■ 1/1

Монтажная плата 800 EA1880 ■ 1/1

Монтажная плата 1000 EA1810 ■ 1/1

Монтажная плата 1200 EA1812 ■ 1/1

Монтажная плата 1600 EA1817 1/1

Комплект для 

соединения плат
EA1800 1/1

Монтажная плата

2000

400 EA2040 ■ 1/1

Монтажная плата 600 EA2060 ■ 1/1

Монтажная плата 800 EA2080 ■ 1/1

Монтажная плата 1000 EA2010 ■ 1/1

Монтажная плата 1200 EA2013 ■ 1/1

Монтажная плата 1600 EA2016 1/1

Комплект для 

соединения плат
EA2000 1/1

Монтажная плата

2200

400 EA2240 ■ 1/1

Монтажная плата 600 EA2260 ■ 1/1

Монтажная плата 800 EA2280 ■ 1/1

Монтажная плата 1000 EA2210 ■ 1/1

Монтажная плата 1200 EA2212 ■ 1/1

Монтажная плата 1600 EA2216 1/1

Комплект для 

соединения плат
EA2200 1/1

Комплект для крепления монтажных плат
Комплект для установки платы 

вплотную к задней стенке В = 1800-

2000-2200 мм

EA2100 1/1

Комплект для установки монтажной 

платы уменьшенной высоты.
EA2102** 1/1

Дополнительные фиксаторы 

монтажной платы.
EA2117 1/1

Стандартные монтажные платы
Плата из оцинкованного стального листа толщиной 2,5 мм, в шкаф вставляется фронтально 

(стандартно) или сбоку с помощью направляющих (заказываются отдельно). Идет в комплекте 

с опорами для сдвига и фиксации. Возможна установка в ряд и установка вплотную к задней 

панели с помощью специальных комплектов.

■  «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения 
дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

** Для монтажа панели необходимо заказать перекладины EB… (см. стр. 5/63).

EA1800
EA2000
EA2200

EA2117

EA2100

> Таблица быстрого выбора стр. 5/12  > Подробная техническая информация стр. 8/1  > Габаритные размеры стр. 9/1


