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Лестничные лотки с высотой боковой стенки 150 мм
Назначение:
• построение кабельных трасс для прокладки 
проводов и кабелей.
Характеристики:
• исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
• исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм ТИЗ, мм2 Код, исп. 3 Код, исп. 6 Код, исп. 3 Код, исп. 6
длина 3000 мм длина 6000 мм

150*

150

1,5

19500 ILM31515C ILM31515 ILM61515C ILM61515

200 26000 ILM31520C ILM31520 ILM61520C ILM61520

300 39000 ILM31530C ILM31530 ILM61530C ILM61530

400 52000 ILM31540C ILM31540 ILM61540C ILM61540

450 58500 ILM31545C ILM31545 ILM61545C ILM61545

500 65000 ILM31550C ILM31550 ILM61550C ILM61550

600 78000 ILM31560C ILM31560 ILM61560C ILM61560

700 91000 ILM31570C ILM31570 ILM61570C ILM61570

750 97500 ILM31575C ILM31575 ILM61575C ILM61575

800 104000 ILM31580C ILM31580 ILM61580C ILM61580

900 117000 ILM31590C ILM31590 ILM61590C ILM61590

1000 130000 ILM315100C ILM315100 ILM615100C ILM615100

150 19500 ILH31515C ILH31515 ILH61515C ILH61515

200

2

26000 ILH31520C ILH31520 ILH61520C ILH61520

300 39000 ILH31530C ILH31530 ILH61530C ILH61530

400 52000 ILH31540C ILH31540 ILH61540C ILH61540

450 58500 ILH31545C ILH31545 ILH61545C ILH61545

500 65000 ILH31550C ILH31550 ILH61550C ILH61550

600 78000 ILH31560C ILH31560 ILH61560C ILH61560

700 91000 ILH31570C ILH31570 ILH61570C ILH61570

750 97500 ILH31575C ILH31575 ILH61575C ILH61575

800 104000 ILH31580C ILH31580 ILH61580C ILH61580

900 117000 ILH31590C ILH31590 ILH61590C ILH61590

1000 130000 ILH315100C ILH315100 ILH615100C ILH615100

900 54000 ILH3890C ILH3890 ILH6890C ILH6890

1000 60000 ILH38100C ILH38100 ILH68100C ILH68100

Прямые элементы лестничного типа 

* Данные по безопасной рабочей нагрузке для лотков с высотой борта 150 мм, а также для лотков с толщиной борта 2 мм предоставляются по 
запросу


