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Держатели для маркировочных элементов

Материал: 
• ПВХ.
Совместимость: 
• ручная маркировка;
• жесткая маркировка.
Отличительные особенности: 
• является вспомогательной деталью, 
которая легко и быстро надевается на 
электропровод и используется чаще всего;
• имеет две полости: нижняя полость 
предназначена для кабеля/провода, а 
верхняя – для установки маркировочных 
элементов;
• материал устойчив к воздействию влаги,  
масел, пыли и кислот; 
• класс горючести материала: ПВ-0;
• температура эксплуатации: от – 40 до 
+80 °С.

Внешний диаметр маркируемого 
элемента, мм L, мм Упаковка, шт. Код

1,5–2,5

12 1000 TUB1201

12 3000 TUB1201MC

15 1000 TUB1501

15 3000 TUB1501MC

18 1000 TUB1801

23 1000 TUB2301

30 500 TUB3001

2,0–4,0

12 1000 TUB1202

12 3000 TUB1202MC

15 1000 TUB1502

15 3000 TUB1502MC

18 1000 TUB1802

23 500 TUB2302

30 500 TUB3002

4,0–7,0

12 500 TUB1203

12 3000 TUB1203MC

15 500 TUB1503

15 3000 TUB1503MC

18 500 TUB1803

23 500 TUB2303

30 200 TUB3003

6,0–10,0

12 500 TUB1204

15 500 TUB1504

18 500 TUB1804

23 200 TUB2304

30 200 TUB3004

10,0–14,0

12 200 TUB1205

15 200 TUB1505

18 200 TUB1805

23 200 TUB2305

30 200 TUB3005

14,0–22,0

12 200 TUB1206

15 200 TUB1506

18 200 TUB1806

23 100 TUB2306

30 100 TUB3006

Трубчатый держатель для жесткой маркировки

Совместимая маркировка

Жесткая маркировка для кабелей Планки с символами
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