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Тестовые щупы и розетки

Розетка Щуп

Назначение:
• снятие показаний с клеммного зажима.
Отличительные особенности:
• устанавливаются в специализированные 
отверстия на зажиме;
• щупы изготавливаются из посеребренной 
латуни;
• тестовая розетка вворачивается в зажим;
• тестовый щуп устанавливается либо в 
розетку, либо в специальное отверстие на 
зажиме.
Инструкция по монтажу: 
• стр. 451.

Тип зажима Код розетки Код щупа

CBC.16 ZPD002 ZDD002

CBC.35 ZPD015 ZDD002

CBD.2 ZPD004 ZDD001

CBD.4 ZPD001 ZDD001

CBD.6 ZPD013 ZDD001

CBD.10 ZPD002 ZDD002

CBD.16 ZPD002 ZDD002

CBD.35 ZPD002 ZDD002

CBD.50 ZPD003 ZDD002

CBD.70 ZPD003 ZDD002

GPA.70 ZPD003 ZDD002

CBR.2 ZPD011 ZDD001

DAS.4 ZPD001 ZDD001

FPC.10 – ZDD002

HMD.2 – ZDD001

HMF.4 – ZDD001

НММ.2 – ZDD001

НММ.4 – ZDD001

НММ.6 – ZDD001

НММ.10 – ZDD001

НММ.16 – ZDD001

HMS.2 – ZDD001

HSCB.6 ZPD017 ZDD001

HTE.2 – ZDD001

HTE.4 – ZDD001

HTE.6 – ZDD001

MPS.2 ZPD005 ZDD001

RN.1 ZPD011 ZDD001

RN.2 ZPD001 ZDD001

RP.4 ZPD001 ZDD001

SCB.4 ZPD001 ZDD001

SCB.6 ZPD015 ZDD002

SCB.10 ZPD009 ZDD002

SFO.4 ZPD014 ZDD001

SFR.4 ZPD014 ZDD001

TDE.2 ZPD004 ZDD001

TLD.2 ZPD004 ZDD001

TLS.2 ZPD004 ZDD001
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